BICMME

PREFABBRICATI
TEGOLO “Y90” TEGOLO “Y”

® Principali caratteristiche tecniche: ‘ Manto troskycido &f soporturs ® Principali caratteristiche tecniche:

Monto _di copertura
® Altezza Ut%%u;:: | @ Altezza tegolo:
2 . | 0,80 mt; 1,05 mt
® Maglia strutturale: © Maglia strutturale:

10,00 mt x 28,00 mt
@ Interasse tegoli Y:

10,00 mt x 30,00 mt

| A.Tegelo Y90

@ Interasse tegoli Y:

5 3,62:mt Isolomenio termico ‘ Tegalo Y90 3,00 mt

® Resistenza al fuoco: @ Resistenza al fuoco:

REI 120 (su richiesta REI 180) | ¢ g i | e REI 120 (su richiesta REI 180) |5
Qﬂﬁm di soffitto in c.a. Losira traslucida di soffiio

L'esperienza che la Biemme Prefab- | Rete antficaduta Elemento che da sempre contraddi-

bricati ha maturato in anni di prefabbri- stingue la produzione defla Blemme

cazione con l'elemento Y di copertura, . Prefabbricati e che nal corso degli anni &

trova la sua massima espressione nell'Y80, ultima nato in casaBiemme nella famiglia dei tegoli. stato egregian?enle adeguato  alle

Grazie alla interposizione tra due tegoli Y90 contigui di lastre di soffittatura in c.a.v., si realizza un controsoffitto piano che ben si adatta richieste della clientela ed alle esigenze
sia alle esigenze di una struttura ad uso industriale sia commerciale che artigianale. Inoltre lo spazio che rimane tra le lastre di del mercato.

controsoffitto e quelle di coperiura e il manto colbente sovrapposto alle lastre di soffittatura; permettono, in questa zona, un continuo
ricambio d'aria € garantiscono isolamento termico per I'ambiente interno alla struttura.
Adottando delle lastre traslucide di copertura e soffittatura, I'ambients interno pud essere illuminato da luce naturale:

MULTIPLEX

d'you A, O1093] Uod ¥YNvVIJ YaNid3do )

* i dai fiportati nella pressnts scheda sono da carsideransi indicativi

COPERTURA PIANA con TEGOLO “Y” in CA.P




DOPPIA PENDENZA

@ Principali caratteristiche tecniche:

@ Altezza trave:

variabile

© Maglia strutturale:

9,00 mtx 24,00 mt
alInterasse tegoli P-greco:
2,50 mt

® Resistenza al fuoco:
REI 120

Struttura che soddisfa in maniera
egregia le richieste del settore agricolo,
la Doppia Pendenza, si adatta molio
bene anche allimpiego in campo

Manto di copertura

Trove Doppia Pendenza

indusfriale anche grazie allo studio dei particolari che alla Biemme F_'refahbrll:aﬁ & stato fatto.

La trave Doppia Pendenza & abbinata al tegolo P-greco in modo da ottenere una maglia strutturale di grandi dimensioni, un isolamento

ed un'impermeabilizzazione eccellenti associate ad una pedonabilita della copertura senza rischi.

I tegoli P-greca di copertura possono essere opportunamente forati o distanziati, per poter realizzare delle singole aperiure o finestre a

nastro in copertura e illuminare ['ambiente interno con luce naturale.

dZ IWALSIS

STRUTTURA “YCOP”

o Principali caratteristiche tecniche:

®Altezza coppella:
variabile;

© Maglia strutturale:
10,00 mt x 20,00 mt
®Interasse coppelle:
2,50 mt

#Resistenza al fuoco:
REI 120

La struttura YCOP nasce dall’ abbina-
mento della coppella a doppia pen-
denza con la trave YC. .
Questo abbinamento ha permesso alla

Coppella doppio pendenza

Biemme Prefabbricati di ottenere una struttura molto versatile che ha un isclamento ed un'impermeabilizzazione eccellenti associate ad

una pedonabilita della copertura senza rischi.

Le coppelle di copertura possono essere opportunamente forate o distanziate, per poter realizzare delle singole aperture o finestre a

nastro in copertura & illuminare I'ambiente interno con luce naturale.

* i dati riortali nella presente scheda sono da considerarsi indicativi.

SJSTEM: 2P
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COPERTURA CONDOR .

Maggiore isolamento termico
dovuto alla camera d'aria che si forma | | =
tra la soletta ed il manto di copertura, | |

Lo strato coibente & posato sulla parte
superiore della soletta piana. Costituito
da travi prefabbricate in c.a.p. con = i
soletta in c.a. inferiore piana, pedona- ==

bile. Il manto di coperiura e costituito da s Seziora lengitudingle @ Iresversale legelo "CONDOR"
fastre in alluminio o fibrocemento, (@
Ofttima finitura del manufatto realizzato in c.a. con superficie controcassero, pronto per la tinteggiatura.
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Maggiore versatilita
possibilita di realizzare sbalzi e gronde su tutti | quatiro lati del fabhric_gto_,Mgllaplici_pnssibilité com

Maggiore risultato estetico 7
reso possibile dalla superficie in c.a. della trave compfai:anmte planaeall'in

o Principali caratteristiche o

termica) & richiesta del

Lasira in velroresing

Lastra in Palicarbonaie
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| L=var. |

Materassing coibente in lana di vetro sp=var. L

Trives o burchine n seriens vaishie

TeGoLo Condor
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BICMME

PREFABBRICATI

TEGOLO IK

@ Le principali caratteristiche tecniche:

0 Altezza tegolo:

0,40 mt; 1,00 mt

@ Maglia strutturale:
15,00 mt x 25,00 mt
eInterasse tegoli TT:
2,50 mt

@ Resistenza al fuoco:
REI 180

ILtegolo IK, & un elemento da impaleato par-
ticolarmente leggero e versatile, e ha delle
caralteristiche che ne permetiono Fulilizzo
anche come elemento di coperiura.

Il tegolo 1K inolire, gqualora abbinato ad un
confrosoffitto modulare, pud realizzare, al .

Elemeanio da sclaio prefabbeicalo "IK*
I

Geatto di compéetamenio efo di Impermeabiizzazions
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pari del tegolo P-greco, un vano impiantistico continuo, ispezionabile e di grandi dimensioni. U'IK pud raggiungere perd luci
maggiori € pud essere abhinato a maglie strutturali pit spinte.
I tegoli IK accostati, possono essere opportunamente forati per lasciar passare impianti di vario genere, oppure distanziati, per
poter realizzare delle singole aperture o finestre a nastro in copertura & illuminare I'ambiente interno con luce naturale:

TEGOLO IK
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BI€MME |

PREFABBRICATI

Fonnelle isolonte

TEGOLO ISIDE —

o Principali caratteristict e:

I o 1,
¥ =
|Lostie di soffitn in co. w

® Altezza tegolo: _
0,70 mt; 1,00 mt v

© Maglia strutturale: W ;KT-EQ"-"’-“"“E- .\\\ / ,'f’/
10,00 mt x 30,00 mt \wa/f 2
einterasse tegoli iside:

490 mt

@ Resistenza al fuoco:
REI 120 (su richiesta REI 180)

Tegolo dalla caratteristica forma alare,
liside, oltre che avere una forma A
accattivante ha eccellenti contenuti

tecnici. Il tegolo Iside infatt & dotato di R, lsglomento temico NGre,
una notevole rigidezza torsionale ed N/ Tegolo iside. \Lastra di soffitio in co. \\ / !
offre un eccellente isolamento termico T T

dell'ambiente interno.
Abbinato a lastre disposte in piano o inclinate, il tegolo Iside permette di avers in copertura una finestratura in piano o a shed.

A garanzia della impermeabilizzazione e della pedonabilita, il tegolo Iside viene fornito completo di una guaina bitumincsa ardesiata
incollata a caldo all'estradossc del tegola.

COPERTURA PIANA con TEGOLO ISIDE in C.

A.P

A
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BICMME

PREFABBRICATI

PANNELLI di TAMPONAMENTO
8 Principali caratteristiche tecniche:

La grande varieta di soluzioni offere si
adatta ad ogni esigenza, |
L'ampia gamma di finiture esterne concorre
infatti ad offrire risposte esteticamente
eccellenti e durevoli nel tempo.

MNon c'& limite alle combinazioni: pannell
verticali, orizzontali, a filo pilastro o a filo
capitello, con finiture che vanno dal grigio . .p e swes
fondo cassero, al graffiato, all'effetto  r
travertino, dal ghiaietto di fiume alle grani- | [
glie di marmo, che possono essere combi- i’
nate secondo illimitate proporzioni per
ottenere gli effetti cromatici voluti.

In oltre & possibile ottenere del bassorilievi
di qualunque geometria o rivestimenti di B -
vario genere come mattoncini faccia a vista
o lastre in marmo.

In oltre per valerizzare maggiormente l'intervento, |a Biemme Prefabbricati offre 'opportunita di adottare pannelli a taglio termico o ventilati,
senza rinunciare ad alcuna delle caratterizzazioni sopra descritte.
L'attenzione scrupolosa ai dettagli @ la firma che distingue le opere della Biemme Prefabbricati rendendole Uniche ed Esemplari.

(-]

* i dati ripertali nafa presents scheda sono o3 considarars) indicativ

PANNELLI di TAMPONAMENTO
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TEGOLO P-greco

@ Le ali ¢ tteristiche tecniche:

e Altezza tegolo:

0,40 mt; 1,00 mt

@ Maglia strutturale:

12,00 mt x 25,00 mt

® [nterasse tegoli P greco;
2,50 mt

@ Resistenza al fuoco:

REI 120

IL tegolo P greco & impiegato solitamenta
come elemento da impalcato ma ha delle
caratteristiche che permetiono di utilizzarlo
anche come elemento di copertura.

Il tegolo P greco ha l'importante particolarita
di poter realizzare, qualora abbinato ad un

BICMME

PREFABBRICATI

@

Elemento do soloio prefabbricate "Pgrecs”

/] Zl

Getio di completoments efo di impermeabilizzezione

Trave di bonching reggi “P-greca’

controsoffitto modulare, un vano impiantistico continuo, ispezionabile & di grandi dimensioni. Questa caratteristica associata alla
maglia strutfurale ampia confensce alla struttura nel suo complesso una eccellente versatilita di abbinamento agli impianti.

COPERTURA PIANA con TEGOLO P-greco in CA.P




