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BICMME

PREFABBRICATI

IMPIANTI SPORTIVI

La tribuna BIEMME Prefabbricati pud
essere dotata, a richiesta, di copertura
delle gradinate secondo una vasta
gamma di materiali: travi in cav,
acciaio, legno lamellare e tensostrut-
ture in acciaio completate con teli in
materiale sintetico.

La nostra struttura tecnica & a dispo-
sizione del cliente per ogni tipo di con- .
sulenza anche in fase di progettazione.
Tutte le tribune BIEMME Prefabbricati sono progettate e realizzate in conformita alle normative vigenti sulle costruzioni in c.a. e a struttura
metallica ed in particolar modo per le costruzioni in zone sismiche.

Sezione gradinata “ELLE"

| gradoni in entrambe le soluzioni possono avere alzata e pedata variabile per adeguarsi alla curva della visibilita dell'impianto. | parapetti
e le ringhiere sono realizzate in acciaio zincato e sono progettate in conformita alle normative vigenti. Le tribune BIEMME Prefabbricati
sone progettate per non avere componenti che ne consentano I'asportazione.

Il sistema costruttivo delle tribune BIEMME Prefabbricati & costituito da pilastr, travi portagradoni, gradoni e scale di acceso, il tutto real-
izatoin c.av.

La BIEMME Prefabbricati offre la possibilita di realizzare le sue gradinate utilizzando diverse soluzioni. Per luci notevoli, gradoni binervati
in c.a.v. con piano di calpestio trattato con resine sintetiche disperdenti per realizzare una superficie antispolvero.

Per soluzioni con luci correnti (5,00 - 6,00 ml), gradoni a forma di L con seduta inglobata nella forma e piano di calpestio realizzato contro-
cassero per conferire alla superficie un notevole grado di finitura.

o Principali caratteristiche tecniche:

Gradone “ELLE”
B=cm95

H = ecm 40 - 50

L= max ml 6,00
Peso = kg/ml 260,00

Pianerella “ELLE"”

B=cm 120- 195 radoni
H = cm 40 - 50 e
L= max ml 6,00

Peso = kg/ml 285,00

Pianerella “ZETA” i i

B=cm 120 - 185 i T+ _/W
H=cm 40 - 50 &

L= max ml| 6,00 _]_

Peso = kg/ml 310,00 ‘

a4

UOVO GRADONE "GR6/72°]

B = cm. 72 (fisso)
H = em. 66 (fisso}
L = max ml. 10.00
FPeeo kg /ml. 330.00

Rampa scala

Pianerella “PIGRECO”
B =cm 160 - 200
H=cm40-45

L= max ml 7,50

Peso = kg/ml 315,00

N.B: il K (coefficiente di trasmittanza termica) a richiesta del Committente pud essere adeguato alla nermativa D.L. GS 311/06 * | dati ripenati nella presente scheda sono da considerarsi indicativi.
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